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Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61439-3
IP65 - ΙΚ09
Αυτοσβέσιμο υλικό στους 6500C 
Κατηγορία μόνωσης II
	Παραδίδεται με κλέμμες ουδετέρου και γείωσης
	Αναστρεφόμενο πλαίσιο και πόρτα για αλλαγή φοράς ανοίγματος
Αφαιρούμενο σασί για εκδόσεις 2 σειρών και πάνω
Χρώμα κουτιού ανοιχτό γκρι L750A και μετώπης σκούρο γκρι R746A

(1) προσφέρεται χωρίς κλέμμες γείωσης και ουδετέρου
*Δυνατότητα τοποθέτησης και στυπιοθληπτών (σελ. 187)

6 019 82 + 0 019 17 6 019 74 0 019 55

Plexo3 πίνακες στεγανοί IP 65
2 έως έως 72 στοιχεία

ΆΝΕΤΗ ΔΙΕΥΘΈΤΗΣΗ
ΚΑΛΩΔΊΩΝ:
 � Χώρος στο πλάι πάνω και 
κάτω
 � Χώρος κάτω από τις ράγες
 � Απόσταση μεταξύ ραγών 
150 mm
 � Σασί που αφαιρείται

ΣΤΥΠΙΟΘΛΉΠΤΕΣ
Με απευθείας διάτρηση*:
Κέρδος χρόνου

ΑΝΑΣΤΡΟΦΉ ΠΌΡΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΊΝΑΚΑ
Κανένας προβληματισμός  
στο άνοιγμα της πόρτας

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΠΡΙΖΏΝ PLEXO ΣΤΗΝ 
ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΥ ΠΊΝΑΚΑ

Aρ. καταλ. Plexo3 πίνακες στεγανοί IP 65
Πίνακες από 2 έως 8 στοιχεία

Διαστάσεις (mm) 
Ύψος x Πλάτος x Bάθος

Aρ. στοιχείων 
των 17,5 mm

6 019 32(1) 1 σειρά 	 174	 x	 93	 x	 109 2 + 1
6 019 74 1 σειρά 	 200	 x	 128	 x	 115 4
6 019 76 1 σειρά 	 200	 x	 164	 x	 115 6
6 019 78 1 σειρά 	 200	 x	 200	 x	 115 8

Πίνακες των 12 στοιχείων ανά σειρά
Διαστάσεις (mm) 

Ύψος x Πλάτος x Bάθος
Aρ. στοιχείων 
των 17,5 mm

6 019 81 1 σειρά 	 282	 x	 340	 x	 141 12
6 019 82 2 σειρές 	 432	 x	 340	 x	 161 12 x 2
6 019 83 3 σειρές 	 622	 x	 340	 x	 161 12 x 3

Πίνακες των 18 στοιχείων ανά σειρά
Διαστάσεις (mm) 

Ύψος x Πλάτος x Bάθος
Aρ. στοιχείων 
των 17,5 mm

6 019 85 1 σειρά 	 282	 x	 448	 x	 141 18
6 019 86 2 σειρές 	 432	 x	 448	 x	 161 18 x 2
6 019 87 3 σειρές 	 622	 x	 448	 x	 161 18 x 3
6 019 88 4 σειρές 	 822	 x	 448	 x	 161 18 x 4

Πίνακες επέκτασης

	Τοποθετούνται κάθετα στους πίνακες12 και 18 
στοιχείων μέσω του kit αρ. καταλ. 0 019 67
Δέχoνται πρίζες 16 Α, πρίζα χωνευτή 	Plexo IP55 
και ράγα στήριξης μηχανισμών  
Βάθος 123 mm 

0 019 17 Για πίνακες 2 σειρών
0 019 18 Για πίνακες 3 σειρών

Εξαρτήματα
0 019 66 Κλειδαριά με κλειδί

0 019 67 Kit οριζόντιας ή κάθετης σύνδεσης μεταξύ δύο 	
	πινάκων, εξασφαλίζοντας τον βαθμό IP 65

0 019 68 Kit σφραγίσματος με 2 βίδες για το κάλυμμα 
	και 8 βίδες για τη μετώπη

0 019 69 4 βάσεις για την επίτοιχη στήριξη του πίνακα

0 019 55 Στυπιοθλήπτες με απευθείας διάτρηση με kit που 	
περιλαμβάνει:
- 2 στυπιοθλήπτες ISO ∅32 mm, 
- 5 στυπιοθλήπτες ISO ∅25 mm
- 10 στυπιοθλήπτες ISO ∅20 mm

Αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες

Οι στεγανοί πίνακες Plexo3 IP 65, ιδανικοί για 
χρήση σε εξωτερικούς χώρους, διαθέτουν 
πλεονεκτήματα που θα κάνουν την εργασία σας 
πιο εύκολη και γρήγορη.

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ PLEXO3 IP 65




