
Pour avoir la meilleure réponse technique sur vos chantiers, 
associez-vous à Legrand Cable Management, spécialiste de la 
distribution des courants dans les bâtiments.

SOLUTIONS
PHOTOVOLTAÏQUE

• Certifiée IK10 selon NF EN 50085-2-1 ;
• Non propagatrice de la flamme et passe le test du fil 
incandescant à 960°C, selon NF EN 61 537 ;
• PVC 100% recyclable ; classement du PVC M1
• Pas de mise à la terre : matériau non concucteur
• Pas de corrosion
• Bonne résistance aux UV
• Léger et facile à manipuler
• Faible densité sécurisant l’installation sur               
des structures légéres (ex : toitures)

ISI PLAST™, UNE GAMME COMPLÈTE 
DE CHEMINS DE CÂBLES PVC 
Assure une installation facile à réaliser 
et parfaitement conforme aux normes de sécurité.

• Nombreux composants d’installation et supportages   
spécifiques (couvercles, coudes, réhausse, plot terrasse,...)
• Assemblage intelligent mâle femelle
• Bord sécurité et nervure pour le clippage                    
des couvercles
• Portée 2 mètres
• Emboutissage profond pour un ensemble plus robuste
• Matériau auto-cicatrisant
• Produit classe 8 suivant NF EN 61 537
• Tenue au brouillard salin 850h mini selon EN ISO 9227
• Eclissage automatique, sans outil

P31 AUTO, LE CHEMIN DE CÂBLES TÔLE AVEC 
ÉCLISSE AUTOMATIQUE HAUTE RÉSISTANCE
Garantit une liaison rapide, simple et sûre dans toutes les situations 
et un démontage possible.

Découvrez la fiche PEP via le QR code
• Système complet certifié NF EN 61 537
• Conforme à la directive RoHS

Découvrez la fiche PEP via le QR code
• Conforme à la norme NF EN 61 537
• Certifié E 30 / E 90 selon DIN 4102-12

Les         Legrand Cable Management
• PVC : installation classe 2 facilitée
• Possibilité de mettre le couvercle en 
attente en l’accrochant aux supportages Isi 
Plast durant les opérations de maintenance.

Les         Legrand Cable Management
• La finition HR (ZnMg) permet de limiter l’impact sur              
l’environnement, produits éco-conçus avec une limitation 
des ressources utilisées et des substances dangereuses.

• Composants HR : les composants sont 
livrés à plat faisant baisser drastiquement les 
volumes et emballages transportés.
• Couvercles : tenue au vent                                                                            
assurée par des clips ou des                                                                     
pattes rabattables, fixation                             
rapide sans vis et imperdable

HR



legrand.fr
linkedin.com/legrandcablemanagement/

youtube.com/legrandFrance/

SUIVEZ-NOUS SUR

• Montage plus rapide et sans outil en un seul clic 
• Nombreux composants d’installation et supportages 
spécifiques ou commun  à P31 AUTO
• Finition HR (ZnAl) pour atmosphères corrosives
• Matériau auto-cicatrisant
• Fonction guide pour l’alignement des longueurs
• Portée 2 mètres
• Bord sécurité pour les personnes et les câbles
• Produit classe 8 suivant NF EN 61 537
• Tenue au brouillard salin 850h mini selon EN ISO 9227

FASCLIC AUTO+, LE CHEMINS DE CÂBLES 
FILS AVEC ÉCLISSE AUTOMATIQUE 
INTÉGRÉE HAUTE RÉSISTANCE
Porteur de toutes les valeurs du chemin de câbles Cablofil

Découvrez la fiche PEP via le QR code
 ■ Conforme aux normes NF EN 61 537, ABS (American Bureau    

of Shipping) 
 ■ Conformité aux normes ISO 9223 et DIN 4101-12

Les         Legrand Cable Management
• Gain de temps d’installation grâce aux systèmes

• Couvercles : tenue au vent assurée par                    
des clips ou des pattes rabattables, fixation                
rapide sans vis et imperdable

HR

SANS VIS

GAIN DE TEMPS 
À L’INSTALLATION

SOLIDITÉ  
DE L'ENSEMBLE

RENFORCÉE

SUPPORTAGES DÉDIÉS

PLOT TERRASSE
Support en caoutchouc recyclé muni d’un rail 41. Idéal pour une utilisation sur toiture.

RAILS R21 ET R41
S’associe aux consoles CSN, CSNC avec accessoires INTERFAS, CB, C21 et C41 
par 2 vis VHM 12 x 25, 2 rondelles RM12 et 2 écrous E41 M12. 
À associer à une platine pour la réalisation d’un pendard.

KITS POUR FIXATION BOÎTE PLEXO IBP
Système automatique par clipsage sur le chemin de câbles fils Cablofil 
et tôle P31 AUTO.

E41 AA
Écrou à ailettes : pour mise en place rapide d’écrou sur rail.

REHAUSSES R15 A R50
Pour installation au sol ou murale et fixation sans visserie du chemin de câbles.

REHAUSSE
Rehausse PVC pour chemins de câbles PVC ISI PLAST.


