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Optics
Enston valaisimissa on monipuoli-
nen valikoima optisia ratkaisuja; sym-
metrinen, leveä, ylävalo ja moni muu  
optinen ratkaisu on meille perusvali-
koimaa. Tuoteperheistämme löydät 
useita valonjako- ja valovirtavaihtoeh-
toja juuri sinun projektiisi.

DALI
DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat va-
laisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin 
ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrat-
tuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI 
mahdollistaa valaisinkohtaisen him-
mennyksen ja ohjauksen sekä merkit-
tävän energiansäästöpotentiaalin.

”Sport valaisee  

hien ja kyyneleet,  

voittajat ja haastajat ”

Ensto Sport on pallovarma LED- 
valaisin, joka kestää kolhuja ja  
katseita  Vankka runko, suojattu 
 valonlähde ja ennen kaikkea 
energia tehokas valo tekee Sportista 
liikuntasalien ja palloiluhallien  
voittajan  

LED

Sport
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Rakenne
 > Runko valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä
 > PMMA häikäisysuoja ledeillä, UGR<22
 > IP20
 > IK10
 > Pallotestattu DIN 18032-3
 > Ottotehot ja valovirrat, kts. taulukko
 > LED-moduulin elinikä Ta=25 °C: 
 >100 000 h (L70) 
 100 000 h (L80) 
 50 000 h (L90)

 > Liitäntälaitteen elinikä Ta=25 °C: 
 100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

Tilauksesta
 > Liitosjohdot ja –ratkaisut projektin 
mukaan

 > Räätälöityjä valovirtapaketteja

Asennus
 > Pinta-asennus suoraan kattoon (asennustarvik-
keet sisältyy toimitukseen)

 > Ripustusasennus ketjuilla (sisältyy toimitukseen)

Snro Tyyppi Tuotenimi Teho Kanta Kg Valovirta Ohjaus 

Sport
42 176 93 SPORT80ED SPORT 80W/840 DALI 80W LED 14,0 9640 lm DALI

42 176 94 SPORT100ED SPORT 100W/840 DALI 100W LED 14,0 11430 lm DALI

42 176 95 SPORT150ED SPORT 150W/840 DALI 150W LED 14,0 17110 lm DALI

42 176 96 SPORT200ED SPORT 200W/840 DALI 200W LED 14,0 21620 lm DALI

Sport

100%cd/klm   C0 - C180      C90 - C270

Sulakemitoitukset B10 B16 C10 C16

SPORT80ED 10 16 16 27

SPORT100ED 10 16 16 27

SPORT150ED 5 8 8 13

SPORT200ED 5 8 8 13

IP20 5x2,5mm² IK10




