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CHOISIR SON ÉCOVARIATEUR

ÉCOVARIATEUR INTERRUPTEUR CONNECTÉ À OPTION VARIATEUR
Un point de commande pour un même éclairage Un point de commande pour un même éclairage

Plusieurs points de commande par éclairage.
La variation se fait également depuis les poussoirs (5 maxi)

Écovariateur, 
interrupteur variateur

Poussoir

Autres
poussoirs

LE SAVIEZ-VOUS ?

AVANT TOUTE INTERVENTION, 
COUPEZ LE COURANT.

Pour assurer un fonctionnement optimal des lampes dimmables, 
il est indispensable de raccorder un compensateur actif. 
Un seul suffi t pour toutes les lampes du circuit éclairage 
commandé. 
Le compensateur actif est vendu avec les interrupteurs 
connectés à option variateur.

Compensateur 
actif

| Dooxie| Altège| Céliane

| Mosaic | Neptune | Les Apparents

Compensateur 
actif

Compensateur 
actif

CHOISIR SON INTERRUPTEUR CONNECTÉ 
À OPTION VARIATEUR

| Dooxie with Netatmo| Céliane with Netatmo

P 356 
Lampes
à utiliser

L’option variation de l’interrupteur connecté 
est activable depuis l’App Home + Control 




