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Bornes métal Green’upTM Premium
pour recharge de véhicules électriques

Bornes monophasées métal Mode 2 et 3 avec détection 6 mA DC

Attention : prévoir de doubler le cablâge pour une borne de recharge pour 2 véhicules. L'installation d'un parafoudre est recommandée

Bornes triphasées métal Mode 2 et 3 avec détection 6 mA DC

Tableau électrique
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Signal de sécurité 2 x 1,5 mm2

Option Pour pilotage horaire, heures creuses… 
3 x 1,5 mm2, contact sec 12 V

Option Pour pilotage ON/OFF 
2 x 1,5 mm2, contact sec 12 V

Ligne de puissance :
5 x 2,5 mm2 mini / 4 mm2 / 6 mm2 / 10 mm2

N L1
L2

L3

n Principe d'installation

Réf. 0 580 14/15

Mode 2 et 3

Réglage puissance (kW) 11 15 18 22

Intensité borne (A) 16 20 25 32

Intensité protection ligne 
puissance

20 A courbe C 25 A courbe C 32 A courbe C 40 A courbe C

Différentiel
30 mA Type F

(ex Hpi)
30 mA Type F

(ex Hpi)
30 mA Type F

(ex Hpi)
30 mA Type F

(ex Hpi)

Disjoncteur différentiel 
protection ligne puissance

4 112 45 
(6000/10 kA)

4 112 46 
(6000/10 kA)

4 112 47 
(6000/10 kA)

4 079 02 
+ 4 105 33 

(6000/10 kA)

Section ligne puissance 
(mm2)

2,5 4 6 10

Déclencheur à émission de 
tension / signal de sécurité 4 062 76 4 062 76 4 062 76 4 062 76

Intensité protection ligne 
alimentation électronique

2 A courbe C 2 A courbe C 2 A courbe C 2 A courbe C

Différentiel 30 mA Type AC 30 mA Type AC 30 mA Type AC 30 mA Type AC

Protection de la ligne 2P+T Inclus Inclus Inclus Inclus

Parafoudre 0 039 53 0 039 53 0 039 53 0 039 53
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Signal de sécurité 2 x 1,5 mm2

Tableau électrique

Option Pour pilotage horaire, heures creuses… 
3 x 1,5 mm2, contact sec 12 V

Option Pour pilotage ON/OFF 
2 x 1,5 mm2, contact sec 12 V

Ligne de puissance :
3 x 2,5 mm2 mini / 4 mm2 / 6 mm2 / 10 mm2

N L

Réf. 0 580 10/11/12/13 0 580 12/13

Mode 2 et 3

Réglage puissance (kW) 3,7 4,6 5,8 7,4

Intensité borne (A) 16 20 25 32

Intensité protection ligne 
puissance

20 A courbe C 25 A courbe C 32 A courbe C 40 A courbe C

Différentiel
30 mA Type F 

(ex Hpi)
30 mA Type F 

(ex Hpi)
30 mA Type F 

(ex Hpi)
30 mA Type F 

(ex Hpi)

Disjoncteur différentiel 
protection ligne puissance

4 107 54 
(4500/6 kA)

4 107 55 
(4500/6 kA)

4 107 56 
(4500/6 kA)

4 108 59 
(6000/10 kA)

Section ligne puissance 
(mm2 minimum)

2,5 4 6 10

Déclencheur à émission de 
tension / signal de sécurité

4 062 76 4 062 76 4 062 76 4 062 76

Intensité protection ligne 
alimentation électronique

2 A courbe C 2 A courbe C 2 A courbe C 2 A courbe C

Différentiel 30 mA Type AC 30 mA Type AC 30 mA Type AC 30 mA Type AC

Protection de la ligne 2P+T Inclus Inclus Inclus Inclus

Parafoudre 0 039 51 0 039 51 0 039 51 0 039 51


