
0234-0235b0234-0235a

Contacteurs de puissance CTX³ - 3 pôles
dimensions

n CTX3 22 n CTX3 150

n CTX3 40 n CTX3 225

n CTX3 65 n CTX3 400

n CTX3 100 n CTX3 800

33,5
36,5

64,7 (AC) / 80,9 (DC)
87,4 (AC) / 103,6 (DC)

10,910,9
45

49
,5

6528
,1

11,6

46
,6

73
,5

46

72,7
83

72
130,3

27,4
67
95
119

11
4

15
8

14
8

Trou M4

66 (AC) / 93,1 (DC) 3522
29
45
69

90 (AC) / 117,1 (DC)

60 7551 83

118
185,1

16
4

20
3

19
0

M4
(borne de la bobine)

Boulon M4

4-M645
120

25
93

138
(162)*

41
47

72 (AC) / 99,4 (DC)
119 (AC) / 146,4 (DC)

21,8
36
55
79

73 10
6

92 10
0

132,5
204,4

50
60

145

21
0

22
0

22
5

4-M8
M4
(borne de la bobine)30

110
163

(187)*

20
1

24
3

Boulon M12

85 (AC) / 121,5 (DC)
135,8 (AC) / 172,3 (DC)

26,4
45
70
94

10
3

14
0

13
0

55
60 149

245,3

27
2

29
0

31
2

250

25
0

4-M10
Boulon M16

40
160
285


