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SSI de catégorie C
équipement d'alarme de type 2b et Dispositif de Commande et de Signalisation (DCS)

n Longueur maximale des lignes DAS sur le DCS

Cons. totale
max des DAS
sur une ligne

1 A 2 A 4 A 6 A 8 A

Section du 
câble en mm2 1,5 2,5 4,0 1,5 2,5 4,0 1,5 2,5 4,0 1,5 2,5 4,0 1,5 2,5 4,0

Longueur de 
ligne en m 150 250 400 75 125 200 38 63 100 25 42 67 19 31 50

230 V
50/60 Hz

230 V 50/60 Hz

Alimentation électrique
secourue réf. 0 614 79/82

Déclencheurs
électromagnétiques
à rupture sans contrôle
de position réf. 0 406 87

Déclencheurs
électromagnétiques
à rupture sans contrôle
de position
réf. 0 406 87/89/94

EXEMPLE D’UTILISATION
DE LA LIGNE RUPTURE
DU DCS POUR LE
COMPARTIMENTAGE
GÉNÉRAL DU BÂTIMENT

La commande d’éléments de compartimentage
ou de désenfumage ne peut se faire par l’équipement
d’alarme qu’en l’absence de D.C.S

BAAS Pr
réf. 1 405 02/04/06

Câble 1,5 mm2    Cat. C2

Câble 1,5 mm2

Cat. C2

Câble 1,5 mm2 Cat. C2
Alim 24 V

Câble 1,5 mm2 Cat. CR1
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Câble 9/10e    Cat. C2
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Tableau de synthèse
Mosaic 5 maximum
réf. 0 406 80

BAAS Sa
réf. 1 405 30/31/33/34/35
Nombre maximum 
(voir tableau ci-dessous)

Commande manuelle
locale réf. 0 380 11

Déclencheur manuel
32 maximum par boucle
réf. 0 380 12/13/75 ou 1 380 12/18

réf. 1 406 53

Boîtier “Arrêt Pompier”
réf. 0 697 37L

Boîtier
Réarmement
réf. 0 697 38L

Alimentation
triphasée

Report

M

Interrupteur
de proximité

Pressostat

Coffret de relayage

Contrôle position d’attente

Contrôle position de sécurité

3 m maximum

SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE DE CATÉGORIE C

EXEMPLE DE COFFRET DE RELAYAGE POUR VENTILATEUR DE DÉSENFUMAGE

Eléments de surveillance
de ligne réf. 1 406 56

Vers carte ligne DAS

9/10e

Cat. CR1

3 m
maximum

Cat. CR1

Eléments de surveillance
de ligne réf. 1 406 56

EXEMPLE DE DAS TYPE VERIN ELECTRIQUE

Exutoire de
fumée

Contrôle position de sécurité

Contrôle position d’attente

Volets
d’extraction
des fumées
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3 m
maximum

3 m
maximum

3 m
maximum

3 m
maximum

Cat. CR1

Cat. CR1

Contrôle position d’attente

Contrôle position de sécurité

9/10e Cat. CR1

9/10e  Cat.CR1
Volets
d’amenée
d’air

Contrôle position d’attente

Contrôle position de sécurité
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Chaque carte ligne DAS commande simultanément 2 sorties :
- P maximum = 200 W par carte
- 2 x 4 D.A.S. maximum à émission ou avec contrôle de position par carte

EXEMPLE DE DAS À EMISSION AVEC CONTRÔLE DE POSITION

Eléments de
surveillance
de ligne
réf. 1 406 56

Exemple d’utilisation
des 2 sorties d’une
même carte

Eléments de
surveillance
de ligne
réf. 1 406 56

n Principe d’installation


