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→ 250 X 65 - POUR TABLEAU 13 MODULES

MISE EN OEUVRE

Pieds compensateurs
Permettent un ajustement sous
plafond sans découpe, de 2,45 à
2,60 m
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Agrafes
Les agrafes et les passants pour collier facilitent la
gestion et le maintien des conducteurs

Fixation directe des coffrets sur le fond

Entraxe 220 mm

Blanc
Artic

Emb.
Goulottes 250 x 65 mm complètes, longueur ajustable 2,45 à 2,6 m

1 compartiment, fond + couvercle (livrée avec
un cornet de finition et pieds compensateurs) 1 P 16800

2 compartiments, fond + 2 couvercles
180 + 40 mm (livrée avec un cornet de finition
et pieds compensateurs)

1 P 16801

Fond + couvercle
Fond 1 compartiment, longueur 2,60 m 2 P 16710
Couvercle, longueur 2,60 m 2 P 16711
Composants de finition
Kit de fractionnement EDF (2 couvercles 40 mm
+ 180 mm) + cloison de fractionnement 1 P 16701

Cornet épanouissement GTL 13 modules 1 P 16702
Embout GTL 13 modules 1 P 16703
Joint de couvercle GTL 13 modules 15 P 16704
Support Universel de Coffret Modulaire 6 P 16705
Cloison de séparation 24 M 16706
Agrafes 20 P 16707
Sachet de 12 vis de fixation coffret modulaire 10 P 16708
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Infos normes
p. 344

Mise en œuvre cornet d’épanouissement
p. 50




