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16360 16366

Blanc
Artic Gris

Emb.
Moulure 60 x 40 mm, longueur 2 m
1 compartiment, fond + couvercle 24 M 16360 16370

2 compartiments avec cloison fixe,
fond + couvercle 24 M 16380 16390

Composants de cheminement
Angle intérieur variable ± 5° 10 P 16361 16371
Angle extérieur variable ± 5° 10 P 16362 16372
Angle plat 20 P 16363 16373

Embout
(visser pour assurer une bonne tenue) 20 P 16364 16374

Joint de couvercle 20 P 16365 16375
Té 20 P 16366 16376
Sortie de plafond 20 P 16367 16377

CAPACITÉ DE CÂBLAGE

Section par compartiment : 1860 mm²
Ø maxi. de câble : 29 mm

Section par compartiment : 860 / 860 mm²
Ø maxi. de câble : 18 mm

Capacité maximum des conducteurs
(pour un type de conducteur donné)

Fils (mm²) Courant fort
(mm²)

Courant faible
(mm)

1,5² 2,5² 4² 62 3 x 1,5² 3 x 2,5² 4 paires
Ø 6

Coaxial
Ø 7

1 - - - - 22 17 50 37

2 - - - - 2 x 9 2 x 6 2 x 23 2 x 17

1

1 2

1

2

→ 90 X 40

90

40

16420

Blanc
Artic Gris

Emb.
Goulotte 90 x 40 mm, longueur 2 m

1 compartiment, fond + couvercle
(livrée avec film de protection)
Equipée de 7 agrafes pour retenue de
câbles et fils

20 M 16420 16430

Composants de cheminement
Angle intérieur variable ± 5° 10 P 16421 16431
Angle extérieur variable ± 5° 10 P 16422 16432
Angle plat 20 P 16423 16433
Embout 20 P 16424 16434
Joint de couvercle 20 P 16425 16435
Té 20 P 16426 16436
Sortie de plafond 20 P 16427 16437

CAPACITÉ DE CÂBLAGE
Section par compartiment : 2250 mm²
Ø maxi. de câble : 32 mm

Capacité maximum des conducteurs
(pour un type de conducteur donné)

Courant fort (mm²) Courant faible (mm)

3 x 1,5² Ø 9 3 x 2,5² Ø 10 4 paires Ø 6 Coaxial Ø 7

23 20 64 43

MISE EN OEUVRE

VIADIS avec agrafe : sections 90 x 40 à 200 x 80 mm
Chaque profilé est équipé de 7 agrafes sécables à la main

Détacher l’agrafe
sécable du profilé

Puis placer l’agrafe
dans la gorge
du profilé

Après insertion
des câbles,
verrouiller l’agrafe

Infos normes
p. 345
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