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GOULOTTES DE DISTRIBUTION VIADIS™

— 200X 80

16640 16645
Les boites de dérivation réf. 48025 servent d'angle plat pour les profilés
200 x 80
Blanc
Artic

Emb. D
Goulotte 200 x 80 mm, longueur 2 m

1 compartiment, fond + couvercle
(livrée avec film de protection)

— EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

16589 11693
Emb. Réf.
Couvercles (pour commander séparément)
Couvercle VIADIS largeur 90 mm - Blanc 24 P 16429
Couvercle VIADIS largeur 120 mm - Blanc 20P 16449
Couvercle VIADIS largeur 150 mm - Blanc 16 P 16469
Couvercle VIADIS largeur 200 mm - Blanc 24 P 16549

Cloisons

Cloison PVC pour goulottes VIADIS
hauteur 40 mm

Cloison PVC pour goulottes VIADIS

32M 48065

72M 48047

Capacité maximum des conducteurs
(pour un type de conducteur donné)

Courant fort Courant faible
(mm?) (mm)

3x2,5° 4 paires Coaxial
210 26 Q7

160 ‘ 107 ‘ 371 ‘ 239

+- Mise en ceuvre goulottes
++| p.57,58

+- Infos normes
++| p.3as

Equipée de 7 agrafes pour retenue de cables 8M 16640 hauteur 60 mm
etfils Cloison pour goulottes VIADIS hauteur 80 mm 12M 16589
Composants de cheminement Composants communs / Composants de fixation
Angle intérieur variable * 5° 2P 16641 Cheville @ 6 mm - boite de 100 pieces 1P 12146
Angle extérieur variable *+ 5° 4P 16642 Cheville @ 8 mm - boite de 100 piéces 1P 12165
Embout 20P 16644 Chevilles a frapper @ 4 mm 25 mm

- sachet de 100 piéces 100P 12194
Joint de couvercle 20P 16645 - -

- Chevilles a frapper @ 6 mm 35 mm 100 P 12196
Té hauteur 80 mm 10P 16486 sachet de 100 piéces

- . Cartouche de colle rigide (300 cc) 12P 12044

CAPACITE DE CABLAGE KEVA pistolet multicolle 1P 11693

[55 ===1] Section par compartiment : 2000 mm? Pistolet colleur 1P 12125

~ BOITES DE DERIVATION

l |

11680 48025

Blanc
Artic Gris
emb. ] [
Hauteur 32 - 80 x 80 x 32 mm 5P 11680 16217
Hauteur 50 - 100 x 100 x 50 mm 5P 11681 16218
Hauteur 85 - 180 x 180 x 85 mm 1P 11683 16219
Hauteur 100 - 300 x 300 x 100 mm 1P 48025 -

63





