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GOULOTTES D'INSTALLATION LOGIX™
PVC UNIVERSELLE

— TES DE DERIVATION — COMPOSANTS COMMUNS

48039
Blanc
Artic
Emb. l:l 48248 48049 1693 12044
50 x 50 mm vers 50 x 50 mm 5P 48038 Emb. Réf.
Toutes sections Logix vers 50 x 50 mm 5P 48039
Toutes sections Logix vers 85 x 50 mm 5P 48040 Fond dangle intérieur VDI 10P 48192
Toutes sections Logix vers 100 x 50 mm 5P 48041 Fond d'angle extérieur VDI 10P 48193
Toutes sections Logix vers 130 x 50 mm 5P 41356 Fond d'angle intérieur VDI (piéce non peinte) 10P 48182
Toutes sections Logix vers 160 x 50 mm 5P 41357 Fond d'angle extérieur VDI (piéce non peinte) 10P 48183
Toutes sections Logix vers 190 x 50 mm 5p 41353 Joint de couvercle alu 80 mm (PVC peint alu) 10P 48248
Joint de sol PVC (sauf 85 x 50 mm) 24 M 48049
MONTAGE Agrafe 20P 48097
Module d’éclairage (13 W - sans interrupteur) 6P 12255
Conforme a la norme Européenne ENEC
Module d'éclairage (13 W - avec interrupteur) 6P 12257
Conforme a la norme Européenne ENEC
" Cheville @ 6 mm - la boite de 100 piéces 1P 12146
/ Cheville @ 8 mm - la boite de 100 piéces 1P 12165
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Chevilles a frapper @ 6 mm - 35 mm
@ sachet de 100 pieces 100P 12196
Cloison alu profondeur 50 mm (piéce non peinte) 40 M 48247
Boite de dérivation - 300 x 300 x 100 mm 1P 48025
Pistolet multicolle 1P 11693
Cartouche de colle rigide (300 cc) 12P 12044
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