
101

GOULOTTES ZH LOGIXTM

Catalogue LCM - EP3

Contactez
votre responsable
commercial

UTION ZH

Blanc

Emb.

60 M 17001

20 P 16281
20 P 16282
20 P 16283

e) 20 P 16284
20 P 16285
20 P 16286

ducteurs
donné)

Ø maxi
de câble

(mm)

ourant faible
(mm)

aires
Ø 6

Coaxial
Ø 7

18 13 18

→ 60 X 40 GOULOTTE DE DISTRIBUTION ZH

17002

Blanc

Emb.
Goulotte PC-ABS 60 x 40 mm, longueur 2 m
1 compartiment, fond + couvercle 24 M 17002
Composants de cheminement
Angle intérieur variable ± 5° 10 P 16361
Angle extérieur variable ± 5° 10 P 16362
Angle plat 20 P 16363
Embout (visser pour assurer une bonne tenue) 20 P 16364
Joint de couvercle 20 P 16365
Té dé dérivation 20 P 16366

COTES

60

40

CAPACITÉ DE CÂBLAGE

Section
par

compart.
(mm2)

Capacité maximum des conducteurs
(pour un type de conducteur donné)

Ø maxi
de câble

(mm)
Fils (mm2) Courant fort

(mm)
Courant faible

(mm)

1,52 2,52 42 62 3 x 1,52 3 x 2,52 4 paires
Ø 6

Coaxial
Ø 7

1860 - - - - 22 17 50 37 29

→ 85 X 50 GOULOTTE D’INSTALLATION ZH

17003

Blanc

Emb.
Goulotte PC-ABS 85 x 50 mm, longueur 2 m
1 compartiment, fond + couvercle 24 M 17003
Composants de cheminement
Angle intérieur variable 80° / 120° 10 P 48002
Angle extérieur variable 60° / 120° 10 P 48003
Angle plat 10 P 48004
Embout 10 P 48005
Joint de fond 10 P 48175
Té de dérivation vers la goulotte 85 x 50 mm 5 P 48040

COTES

85

50

CAPACITÉ DE CÂBLAGE

1

Section
par

compart.
(mm2)

Capacité maximum des conducteurs
(pour un type de conducteur donné)

Ø maxi
de câble

(mm)
Fils Courant fort Courant faible

(mm)

1,5 mm2

Ø 3
2,5 mm2

Ø 3,5
3 x 1,5
mm2

Ø 9

3 x 2,5
mm2

Ø 11

Câbles FTP
cat. 6 ou

Coaxial Ø 7

3585 286 214 39 29 146 40

Supports d’installation appareillage
p. 102




