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GOULOTTE DE CÂBLAGE SEGMATM OBLONGUE

Catalogue LCM - EP2

→ PROFONDEUR 100

78
,6

100

Ø 433,3 26,7

33
10

18
,6

50

100

100

23053

Emb. Réf.
Fond + couvercle 2 m
Goulotte 100 x 100 mm 16 M 23053

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références Matière Produits Capacité (mm2)
Pouvoir

calorifique en MJ
(Total pièce)

23053 PVC
100 x 100

8960 50,892
cv 100

→ Couvercles complémentaires

120

26206

Emb. Réf.
Couvercles, longueur 2 m
Largeur 25 mm 36 M 26201
Largeur 40 mm 36 M 26202
Largeur 60 mm 36 M 26203
Largeur 80 mm 20 M 26204
Largeur 100 mm 20 M 26205
Largeur 120 mm 36 M 26206

→ Perforations de fond
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Largeur 15

Largeur 80 à 120

Largeur 25 à 50

→ ACCESSOIRES

25050 25

Vis
Vis nylon TC 6 x 12 mm
Vis nylon chargée fibr
Capuchon
Capuchon cache tête
Capuchon cache tête
Composants de fixation
Accessoire de fixation
verticale
Accessoire de fixation
15 mm d’une goulotte
Accessoire de fixation
Accessoire de fixation
Rivets
Rivets standard Ø 4 mm
Rivets standard Ø 5 m
Rivets standard Ø 6 mm
Rivets renforcés Ø 4 mm
Rivets renforcés Ø 6 mm
Outillage
Colle pour pose de go

→ COMPOSANTS

25063

Support à visser pour
Cloison hauteur 40 mm
Cloison de séparation
longueur 2 m
Cloison hauteur 80/10

Infos normes
p. 348




