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Autres couleurs,
autres dimensions,
solutions précâblées
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→ COLONNES

75 mm

82 mm

PW32310 PW32320 PW32340

125 mm

125 mm

DIMENSIONS

2,67 m
maxi

2,77 m mini
4,05 m maxi

2,67 m
maxi

2,77 m mini
4,05 m maxi

3,92 m
maxi

4,02 m mini
5,3 m maxi

3,3 m maxi

0,68 m3,92 m
maxi

4,02 m mini
5,3 m maxi

PW32310
PW32311

PW32320
PW32321

PW32312
PW32313

PW32322
PW32323

PW32340

Alu
anodisé

Emb.
Colonne 75 x 82 mm - 1 compartiment, 2 faces

Corps et couvercle alu, hauteur 2,67 m
Peut s’adapter à une hauteur de plafond de 4,05 m 1 P PW32310

Corps et couvercle PVC blanc, hauteur 2,67 m
Peut s’adapter à une hauteur de plafond de 4,05 m 1 P PW32311

Corps et couvercle alu, hauteur 3,92 m
Peut s’adapter à une hauteur de plafond de 5,30 m 1 P PW32312

Corps et couvercle PVC blanc, hauteur 3,92 m
Peut s’adapter à une hauteur de plafond de 5,30 m 1 P PW32313

Colonne 75 x 125 mm - 2 compartiments, 2 faces

Corps et couvercle alu, hauteur 2,67 m
Peut s’adapter à une hauteur de plafond de 4,05 m 1 P PW32320

Corps et couvercle PVC blanc, hauteur 2,67 m
Peut s’adapter à une hauteur de plafond de 4,05 m 1 P PW32321

Corps et couvercle alu, hauteur 3,92 m
Peut s’adapter à une hauteur de plafond de 5,30 m 1 P PW32322

Corps et couvercle PVC blanc, hauteur 3,92 m
Peut s’adapter à une hauteur de plafond de 5,30 m 1 P PW32323

Colonne 125 x 125 mm - 4 compartiments, 2 faces
Corps et couvercle alu, hauteur 3,30 m 1 P PW32340

→ COLONNES MOB

PW32324

Colonne 75 x 82 mm - 1
Corps et couvercle alu,
Colonne 75 x 125 mm -
Corps et couvercle alu,

→ CAPACITÉ DE

Capacité maximum des c
teurs (pour un type
de conducteur donné)

Section totale (mm2

Câbles

FTP cat. 6
ou coaxial Ø

3 x 1,5 mm2 Ø

3 x 2,5 mm2 Ø




