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Installation dans plancher technique

Kit supportBoîte d’isolation
si montage vertical

Couvercleinition

OptionnelOptionnel

Plaque de finition

+ + +

Plancher technique Equipements communs

0, 301)
Boîtiers d’isolation (p. 293)
(pour montage vertical)(3)

Couvercles pour revêtement
épaisseur ≤ 8 mm

(p. 294)
Plaques de finition (optionnel)

(p. 294)ables pour chape
teur 55 à 125 mm

plastique métal

W28500 + PW28501
eur chape ≥ 100 mm(2)

Plastique PW28712 Inox PW28710

Métal
Inox PW28741 Inox PW28711

Laiton PW28743 Laiton PW28713

W28500 + PW28502
eur chape ≥ 100 mm(2)

Plastique PW28718 Inox PW28720

Métal
Inox PW28751 Inox PW28721

Laiton PW28753 Laiton PW28723

W28500 + PW28503
eur chape ≥ 100 mm(2)

Plastique PW28724 Inox PW28730

Métal
Inox PW28761 Inox PW28731

Laiton PW28763 Laiton PW28733

W28500 + PW28501 PW28514(3)

Plastique PW28712 Inox PW28710

Métal
Inox PW28741 Inox PW28711

Laiton PW28743 Laiton PW28713

W28500 + PW28502 PW28516(3)

Plastique PW28718 Inox PW28720

Métal
Inox PW28751 Inox PW28721

Laiton PW28753 Laiton PW28723

W28500 + PW28503 PW28528(3)

Plastique PW28724 Inox PW28730

Métal
Inox PW28761 Inox PW28731

Laiton PW28763 Laiton PW28733

W28500 + PW28501

Plastique PW28712 Inox PW28710

Métal
Inox PW28741 Inox PW28711

Laiton PW28743 Laiton PW28713

W28500 + PW28502

Plastique PW28718 Inox PW28720

Métal
Inox PW28751 Inox PW28721

Laiton PW28753 Laiton PW28723

W28500 + PW28503

Plastique PW28724 Inox PW28730

Métal
Inox PW28761 Inox PW28731

Laiton PW28763 Laiton PW28733

1 : Fonctionne uniquement avec des fiches coudées
2 : Fonctionne avec des fiches coudées et fiches droites si hauteur de chape ≥ 100 mm
3 : Hauteur plancher technique mini 83 mm




