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KORÉO

Fiche technique : F00393FR-01 Date : 06/06/2007

Type Poids (kg)Référence SourceAlimentation Douille Puissance (W)

2,270

2,140

2,380

2,390

2,310

2,270

2,140

3,030

2,910

3,220

3,220

3,050

3,030

3,120

3,130

3,150

2,910

3,135

3,115

3,205

3,215

3,285

2,995

2,385

2,350

2,215

Électronique

Incandescente

Bi-alimentation électronique

Bi-alimentation électronique

Électronique

Électronique

Incandescente

Électronique

Incandescente

Bi-alimentation électronique

Bi-alimentation électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Incandescente

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Incandescente

Électronique

Électronique

Incandescente

G24q2

E27

2G7 + LED Blanche

G24q2 + 2G7

2G7

G24q2

E27

G24q3

E27

2G7 + LED Blanche

G24q3 + 2G7

2G7

G24q3

GX24q3

G24q2

GX24q4

E27

2G7

G24q2

E27

2G7

G24q3

GX24q3

G24q2

GX24q4

E27

18 + Détecteur HF

60 + Détecteur HF

2 x 9 + 1

18 + 7

2 x 9

18

75

26 + Détecteur HF

75 + Détecteur HF

2 x 11 + 1

26 + 9

2 x 11

26

32

2 x 18

42

100

2 x 9

18

75

2 x 11

26

32

2 x 18

42

100

Koréo Cub
Simple Taille 2

Koréo Cub
Grille Taille 1

Koréo Cub
Grille Taille 2

Koréo Cub
Simple Taille 1
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1. GAMME

Koréo cub

Koréo arc
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Date :  06/06/2007

Fiche technique : F00393FR-01

KORÉO

Type Poids (kg)Référence SourceAlimentation Douille Puissance (W)

2,320

2,220

2,440

2,450

2,360

2,320

2,220

3,090

2,970

3,195

3,280

3,110

3,090

3,180

3,190

3,210

2,970

3,345

3,325

3,415

3,235

2,530

2,490

2,390

Électronique

Incandescente

Bi-alimentation électronique

Bi-alimentation électronique

Électronique

Électronique

Incandescente

Électronique

Incandescente

Bi-alimentation électronique

Bi-alimentation électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Incandescente

Électronique

Électronique

Électronique

Incandescente

Électronique

Électronique

Incandescente

18 + Détecteur HF

60 + Détecteur HF

2 x 9 + 1

18 + 7

2 x 9

18

75

26 + Détecteur HF

75 + Détecteur HF

2 x 11 + 1

26 + 9

2 x 11

26

32

2 x 18

42

100

2 x 9

18

75

2 x 11

26

32

100

Koréo Arc
Simple Taille 2

Koréo Cub
Visière Taille 1

Koréo Arc
Visière Taille 2

3,320

2,280

2,180

Électronique

Électronique

Incandescente

2 x 9

18

75

Koréo Arc
Grille 1 branche 
Taille 1

3,070

3,050

3,160

3,170

3,240

2,960

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Incandescente

2 x 11

26

32

2 x 18

42

100

Koréo Arc
Grille 1 branche 
Taille 2

2,420

2,380

2,280

Électronique

Électronique

Incandescente

2 x 9

18

75

Koréo Arc
Grille 2 branches 
Taille 1

3,170

3,150

3,260

3,270

3,340

3,060

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Incandescente

G24q2

E27

2G7 + LED Blanche

G24q2 + 2G7

2G7

G24q2

E27

G24q3

E27

2G7 + LED Blanche

G24q3 + 2G7

2G7

G24q3

GX24q3

G24q2

GX24q4

E27

2G7

G24q2

E27

2G7

G24q3

GX24q3

E27

2G7

G24q2

E27

2G7

G24q3

GX24q3

G24q2

GX24q4

E27

2G7

G24q2

E27

2G7

G24q3

GX24q3

G24q2

GX24q4

E27

2 x 11

26

32

2 X 18

42

100

Koréo Arc
Grille 2 branches 
Taille 2

Koréo Arc
Simple Taille 1
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1. GAMME (suite)
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Type Poids (kg)Référence SourceAlimentation Douille Puissance (W)

1,670

1,540

1,780

1,790

1,710

1,670

1,540

2,070

1,950

2,260

2,260

2,090

2,160

2,160

2,170

2,190

1,950

Électronique

Incandescente

Bi-alimentation électronique

Bi-alimentation électronique

Électronique

Électronique

Incandescente

Électronique

Incandescente

Bi-alimentation électronique

Bi-alimentation électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Incandescente

Électronique

Incandescente

Bi-alimentation électronique

Bi-alimentation électronique

Électronique

Électronique

Incandescente

18 + Détecteur HF

60 + Détecteur HF

2 x 9 + 1

18 + 7

2 x 9

18

75

26 + Détecteur HF

75 + Détecteur HF

2 x 11 + 1

26 + 9

2 x 11

26

32

2 x 18

42

100

18 + Détecteur HF

60 + Détecteur HF

2 x 9 + 1

18 + 7

2 x 9

18

75

Koréo Cub
Antivandale
Simple Taille 2

Koréo Arc
Antivandale
Simple Taille 1

Koréo Arc
Antivandale
Simple Taille 2

Koréo Cub
Antivandale
Simple Taille 1

1,720

1,620

1,840

1,850

1,760

1,720

1,620

Électronique

Incandescente

Bi-alimentation électronique

Bi-alimentation électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

G24q2

E27

2G7 + LED Blanche

G24q2 + 2G7

2G7

G24q2

E27

G24q3

E27

2G7 + LED Blanche

G24q3 + 2G7

2G7

G24q3

GX24q3

G24q2

GX24q4

E27

G24q2

E27

2G7 + LED Blanche

G24q2 + 2G7

2G7

G24q2

E27

G24q3

E27

2G7 + LED Blanche

G24q3 + 2G7

2G7

G24q3

GX24q3

G24q2

GX24q4

26 + Détecteur HF

75 + Détecteur HF

2 x 11 + 1

26 + 9

2 x 11

26

32

2 x 18

42

2,130

2,010

2,235

2,320

2,150

2,130

2,220

2,230

2,250
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1. GAMME (suite)

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Résistance à la pénétration de corps solides et de corps liquides :
IP 55 selon la norme NF EN 60598-2-1.

• Résistance aux chocs :
IK 04 : 0,5 joule selon norme NF EN 60598.
Antivandale IK 10 : 20 joules

•Tension d’alimentation 220/240 V, 50/60 Hz.

• Produit conforme à la directive, basse tension 72/23 CEE, 
et compatibilité électromagnétique 89/936 CEE.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

• Classe II 

• Tenue au feu :
Essai au fil incandescent 960° C, extinction ″ 5 s.
Selon règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux ERP
(Etablissement recevant du public), article EC.4, arrêté du 25/06/80
JO 14/08/80, selon norme NF EN 60695-2-1.

Tous les hublots fluorescents sont livrés équipés de leur(s) lampe(s), température 4000°K.
Pour les versions incandescentes, les sources sont à commander séparément.
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

2.1 Matériaux et finitions
• Base polycarbonate.

• Jupes, grilles et visières moulées en zamak.

• Diffuseur : verre émaillé intérieurement et dépoli extérieurement
fixation par clipsage sur la base.
Version antivandale diffuseur polycarbonate opale.

• Réflecteur aluminium, version à incandescence uniquement.

• Douille porcelaine, version à incandescence.

• Couleurs : blanc glacier, gris acier, noir cendré, cuivre, bronze,
graphite, velours havane, velours perle, chrome mat, or mat.

• Peinture polyester, acrylique ou galvanoplastie.

• Traitement anit-corrosion sauf chrome et or.

• Résistance aux agressions atmosphériques et aux ambiances
marines.

2.2 Câblage

• Incandescent :
Douille E27, porcelaine non vernissée, monobloc 250 V, 4 A, agréé
VDE, ENEC.
Bornier automatique avec contacts à clips pour conducteurs
souples ou rigides acceptant 2 x 3 brins de 0,5 mm2 à 2,5 mm2.

• Pré-câblage : assuré entre douille et bornier par fil haute tempéra-
ture.

2.3 Prestation associée 

Produit fourni avec : 
• Notice de montage
• Embout plexo

• Gaine de protection thermique (E27)
• Bouchon.

3. APPLICATIONS ET CONDITIONS D’UTILISATION

3.1 Champs d’applications

Eclairage intérieur et extérieur (sauf chromé et doré)

3.2 Typologie d’installation

En plafonnier.
En position murale.

3.4 Conformité aux classes de température

Les luminaires sont conçus pour fonctionner à la température
ambiante nominale de 25°C (norme NF EN 60598-1).

Les caractéristiques d’amorçage des sources fluorescentes peuvent
varier dans des conditions de températures négatives.

2 en bi-alimentation

4. FIXATION

Trou de fixation avec rattrapage de niveau.

• Réserve de câble
• Inserts en laiton
• Diffuseur clipsé.

5. ALIMENTATION - RACCORDEMENT

Sources fluorescentes

50 mm
Ø 5 min.
 16 max.

� �

100 mmCâble Ø 5 mini
16 maxi

L1

T1

L1

T2

L2

2 x 9W

1 x 18W

2 x 11W

1 x 26W

1 x 32W

1 x 42W

26W

+

9W

18W

+

7W

L1 + N

L1 + L2 + N

2 x 11W

+

Led 1W

2 x 9W

+

Led 1W
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6. DIMENSIONS 6. DIMENSIONS (suite)

96
 m

m

1
0
9
 m

m

Ø 307 mm

TAILLE 1

Ø 367 mm

TAILLE 2

99
 m

m

1
1
3
 m

m

Ø 307 mm

TAILLE 1

Ø 367 mm

TAILLE 2

96
 m

m

Ø 319 mm

TAILLE 1

Ø 366 mm

TAILLE 2

10
9 

m
m

1
0
4
 m

m

Ø 319 mm

TAILLE 1

Ø 366 mm

TAILLE 2

11
9 

m
m

Koréo cub
Jupe simple effet losange

Grille effet losange

Koréo arc
Jupe simple courbe

Grille 2 branches contre-courbe

Grille 1 branche contre-courbe

Ø 319 mm

TAILLE 1

Ø 366 mm

TAILLE 2

1
0
4
 m

m

11
9 

m
m

Visière contre-courbe

Ø 319 mm

TAILLE 1

Ø 366 mm

TAILLE 2

1
0
7
 m

m

12
3 

m
m
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7. PIECES DETACHEES

Diffuseur de rechange :

Ø 309 mm : Réf. 814 900
Ø 350 mm : Réf. 824 900

AV Ø 309 mm : Réf. 714 900
AV Ø 350 mm : Réf. 724 900

8. ACCESSOIRES

Outil spécial pour la pose et dépose des vis antivandales
Réf. 489 990

9. HOMOLOGATION

Certificat NF
PV de résistance au fil incandescent.
PV de résistance aux chocs mécaniques.
Certificats disponibles auprès du service technique de la société.
SARLAM ou sur www.sarlam.com
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