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Batibox™
Boîte béton

1. GAMME

Désignation Réf. Poids Caractéristiques

2. COTES D’ENCOMBREMENT

3. MISE EN SITUATION

3. MISE EN SITUATION (suite)

Boîte appareillage
1 poste 

819 85 76 g

1 poste
Profondeur : 50 mm - Ø 85 mm

Livrée avec 2 vis longues
et couvercle de pose

7757,5 22
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 Ø
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 Ø
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Fondation

Coulée de béton

Tubes électriques

Banche mobileBanche fixe

Treillis métallique

Boîtes
d’encastrement

Utilisation de l'aimant réf. 819 90 préconisé

Banche
fixe

Montage direct : une seule boîte
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Batibox™
Boîte béton
3. MISE EN SITUATION (suite)
- Boîtes pour montage sur banche béton.

- Boîte équipée d’une entrée pré-percée pour un tube Ø 25 mm

4. CARACTERISTIQUES GENERALES
- Boîte pour banche béton permettant l’installation de prises :

20 A Réf. 554 52/55/57
32 A Réf. 558 12/15/17

- Boîte pour banche béton permettant l’installation de sortie de câble :
Réf. 319 14

4.1 Caractéristiques techniques
- Boîte PE, grise 
- Autoextinguibilité à 650°C/30s
- Vis en acier trempé, traitement zinc nickel gris, empreinte Philips n°1

longueur 40 mm sous tête
- IP 20
- IK 04
- Température mini et maxi : de stockage = -5°C à + 60°C

d’utilisation = -5°C à + 40°C

5. ACCESSOIRES

Aimants de fixation  819 70  600 N vert

819 90  1200 N rouge

Extracteur d’aimants  819 97

Couvercle de finition : Réf. 892 85 - 100x100


