
0 626 01

L
E

05
15

8A
B

0 892 79
0 893 79

0 784 70
0 791 74

27 V=

80 mA

T° 0 - 40 °C

Dimensión (mm) 116 A x 106 L x 28 P

Advertencias
- Antes de utilizar, retirar la película protectora de la pantalla.
- Para limpiar, no utilizar ni disolventes ni productos abrasivos o corrosivos.

      Consignas de seguridad
Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente 
por un electricista cualificado. Una instalación y una utilización incorrectas pueden 
entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, 
leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. 
No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique especí-
ficamente en las instrucciones. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y 
reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier 
apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, dere-
chos a sustitución y garantías. 
Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca Legrand.
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Conexión a la Central :

Conexión con pantalla táctil a través de red Ethernet con 2 interfaces

0 626 00

Cable cruzado - longitud máx. 50 m

0 634 42
0 626 01

Magnetotérmico 
10 A

Magnetotérmico 
10 A

Red de 230 V~

Red de 230 V~

BUS

BUS

Central
Ref. 0 626 00

Central
Ref. 0 626 00

HUB / Conmutador

Red informática local
(TCP/IP)

Pantalla táctil 
ref. 0 626 01
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