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Complément de la notice d’installation des ECS adressables URA
pour les produits à sécurité intrinsèque ATEX

Réf. 310 000 / 310 010 / 310 020
315 000 / 315 010 / 315 020

Ce complément concerne le raccordement sur les ECS adressables URA des produits à sécurité
intrinsèque suivants :

- Détecteur de fumée optique à sécurité intrinsèque 55000-640APO, réf. URA : 330104
- Détecteur thermique à sécurité intrinsèque 55000-440APO, réf. URA : 330103
- Socles détecteurs spécifiques (livrés avec les détecteurs)
- Déclencheur manuel à sécurité intrinsèque 55100-940APO, Réf URA 357010
- Coffret interface ATEX Réf. URA 357011 constitué de :

o Barrière d’isolation galvanique Pepperl+Fuchs KFD0-CS-Ex1.54
o Translateur de protocole XP95 55000-855APO
o Coffret 29600-239 APO
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Schéma de raccordement des produits à sécurité intrinsèque avec les ECS adressables

Limites :
Nombre maxi : 330104 = 8 330103 = 4 357010 = 4 357011 = 4
Longueur maxi du bus de détection principal : voir calculs dans paragraphes suivants.

Ne pas
installer dans
les zones
soumises à
condensation
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Calcul de la longueur de câble du bus principal de détection

Cas n°1 : Aucun organe intermédiaire ni aucun produit à sécurité intrinsèque n’est raccordé sur le
bus de détection

Cas n°2 : Un ou plusieurs produits à sécurité intrinsèque sont raccordés sur le bus de détection,
pas d’organe intermédiaire
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Cas n°3 : Un ou plusieurs organes intermédiaires sont raccordés sur le bus de détection

Longueur du câble du bus secondaire adressable
(cas du raccordement de produits à sécurité intrinsèque)

Câble : D = 0,9 mm, C2 ou CR1 (se reporter à la norme en vigueur NF S 61-970)
Longueur maxi = 500 m

Contraintes d’installation

Il est de la responsabilité de l’installateur de câbler et d’installer le produit conformément à l’arrêté du 28 Juillet
2003 (JO du 06 Août 2003), relatif aux conditions d’installation des matériels électriques dans les emplacements où
des atmosphères explosives peuvent se présenter.

ATTENTION : CONTRAT D’ENTRETIEN
Toute installation de détection doit faire l’objet d’un contrat d’entretien par un installateur

qualifié (article MS 58 § 3 du règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP).

Pour vous permettre d’assurer cette prestation obligatoire dans les meilleurs conditions,
URA met à votre disposition l’ensemble complet des moyens qui vous seront nécessaires

(y compris la formation technique de votre personnel).

5, rue Nicot - 93691 Pantin Cedex - Tél. : 01 48 10 56 00 - Fax : 01 48 10 56 01
Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d’être modifiées sans préavis n’engagent URA qu’après confirmation.


