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ПАРАМЕТР НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЙ

ВНЕШНИЕ
 БАТАРЕЙНЫЕ

 ШКАФЫ

1c - 9c
Выберите количество 
внешних батарейных 

шкафов, подключенных 
к ИБП

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный параметр 

недоступен для ИБП арт. 
3 101 78

КОНЕЧНЫЙ 
ЭКРАН

Нажмите  , чтобы 
сохранить изменения

4.7 Аварийное отключение питания 
ИБП имеет внешний нормально замкнутый контакт, который может быть разомкнут для 
активации немедленной остановки ИБП.
Терминал EPO находится на задней панели ИБП и необходим для функционирования ИБП.

В дополнение к НЗ (нормально замкнутому) контакту кнопки EPO, подключенному к клеммам 
EPO ИБП, необходимо иметь НО (нормально разомкнутый) контакт, подключенный к катушке 
шунтирующего отключения обходного выключателя на распределительном щите. Таким 
образом, предотвращается дальнейшее питание нагрузки в любом режиме работы ИБП.
Примером электрической схемы является следующая схема:
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4.8 Коммуникационные интерфейсы 
ИБП имеет один последовательный порт RS232, один порт USB (отсутствует в ИБП арт. 3 101 78) и один слот SNMP.

Для управления ИБП можно одновременно использовать только один интерфейс в 
следующем порядке приоритета: 
1) опциональная интерфейсная плата; 
2) USB; 
3) RS232. 

Назначение контактов портов RS232 и USB показано на рисунках ниже:

                   

Версии программного обеспечения можно скачать с сайта http://www.upslegrand.ru 

Контакт 3: RS-232 Rx 
Контакт 2: RS-232 Tx 
Контакт 5: Земля 

Контакт 1: VCC (+5 В) 
Контакт 2: D-
Контакт 3: D+ 
Контакт 4: Земля

4  Работа с ИБП
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ИНДИКАЦИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ ДИАГНОСТИКА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ

Светодиодный 
индикатор 

НЕИСПРАВНОСТЬ 

Проверьте код ошибки на 
экране

(см. таблицу кодов 
ошибки)

Er05, Er39

прерывистый звуковой 
сигнал

Батареи не в норме. 
Проверьте подключения батарей и 
проверьте уровень заряда, измерив 
их напряжение. 
При необходимости зарядите батареи 
в течение 8 ч. 
Если проблема не устраняется или 
при необходимости замены батарей 
обратитесь в службу технической 
поддержки LEGRAND. 

Er12

непрерывный звуковой 
сигнал

Отсоединяйте неприоритетные 
нагрузки от выхода ИБП, пока 
перегрузка не исчезнет. 
Проверьте, нет ли короткого 
замыкания на между выходными 
кабелями вследствие нарушения 
изоляции. Замените кабели при 
необходимости. 

Er11, Er14

прерывистый звуковой 
сигнал

Проверьте исправность работы 
вентиляторов. 
Если проблема не устраняется или 
при необходимости их замены, 
обратитесь в службу технической 
поддержки LEGRAND. 

Er 24

При работе ИБП в режиме 
преобразования частоты (CVCF) 
запрещается включать вход байпаса. 
Данный режим рабоы доступен 
только для Кат. № 3 101 77. 

прочие коды ошибки

Проверьте по таблице кодов ошибки. 
Если проблема не исчезает, 
обратитесь в службу технической 
поддержки LEGRAND. 

ИБП не работает в 
автономном режиме или 

время автономной работе 
короче указанного в 

технических характеристиках.

-

Если время автономной работы 
остается неудовлетворительным 
после 8-часовой зарядки батареи, 
то обратитесь в службу технической 
поддержки LEGRAND. 

ИБП работает нормально, 
но питание на нагрузки 

не подается.
-

Проверьте правильно ли подключены 
кабели и включен ли внешний выходной 
выключатель.  
Если проблема не исчезает, обратитесь в 
службу технической поддержки LEGRAND. 

5  Устранение неисправностей
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ИНДИКАЦИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ ДИАГНОСТИКА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ

Странный шум или запах -

Немедленно выключите ИБП. 
Отключите выключатель в 
распределительном щите и 
выключатель на сетевом входе ИБП. 
Обратитесь в службу технической 
поддержки LEGRAND. 

Таблица кодов ошибки

КОД ОШИБКИ ЗНАЧЕНИЕ

Er05 Частичный или полный разряд батареи

Er06 Короткое замыкание на выходе

Er07 Аварийное отключение питания

Er11 Перегрев ИБП
Er12 Перегрузка инвертора

Er14 Неисправны вентиляторы

Er24 Работа ИБП в режиме преобразования частоты (CVCF) с 
включённым входом байпаса

Er28 Перегрузка байпаса

Er39 При пуске ИБП обнаружена неисправность батарей

5  Устранение неисправностей
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6.1 Хранение 
ИБП следует хранить в помещении при температуре от 0°C до +50°C и влажности менее 90% 
(без образования конденсата). 
Чтобы обеспечить максимальный срок службы батарей, ИБП Daker DK Plus Кат. №№ 3 101 73 и 
3 101 74 следует хранить в помещении при температуре от +20°C до +25°C. 
Внутри ИБП установлены свинцово-кислотные батареи (VRLA), не требующие обслуживания. 
Батареи следует заряжать в течение 12 часов каждые 3 месяца, подключив ИБП к электросети 
и включив выключатель сетевого входа на задней панели ИБП. При температуре хранения 
более +25°C повторяйте эту процедуру каждые два месяца. 

 ВНИМАНИЕ
Запрещается хранить ИБП с полностью или частично разряженными батареями. 
Компания LEGRAND не несет ответственности за любые повреждения или некорректную 
работу ИБП вследствие нарушения правил хранения. 

6.2 Утилизация 

 ОПАСНО
Демонтаж и утилизацию должны выполнять только квалифицированные специалисты. 
Данные инструкции носят информационный характер, поскольку в каждой стране действуют 
собственные правила утилизации электронного оборудования и опасных отходов, к которым 
относятся аккумуляторные батареи. Необходимо тщательно соблюдать нормативные 
документы, действующие в стране применения оборудования. 
Запрещается выбрасывать его компоненты вместе с бытовым мусором.

Батареи следует сдавать в организацию, занимающеюся утилизацией опасных отходов. 
Запрещается выбрасывать их вместе с бытовым мусором. 
По поводу утилизации батарей обращайтесь в соответствующие организации в своей стране.

  ВНИМАНИЕ 
Батареи представляют опасность с точки зрения короткого замыкания и поражения 
электрическим током. 
При обращении с батареями строго следуйте указаниям раздела 2. 

Перед утилизацией ИБП подлежит разборке. Эти операции выполняют, надев индивидуальные 
средства защиты. 
ИБП разбирают на компоненты, сортируя их по материалу: пластик, металлы, включая медь, 
и т. д. в соответствии с нормативами по утилизации отходов, действующими в вашей стране. 
Хранить разобранные компоненты ИБП перед утилизацией следует в безопасном месте, 
защищенном от атмосферных осадков во избежание засорения почвы и грунтовых вод. 
Электронные компоненты утилизируют в соответствии с действующими стандартами.

6  Хранение и утилизация
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7  Технические характеристики

3 101 73 3 101 74

Общие характеристики 

Номинальная мощность (ВА) 5000 6000

Активная мощность (Вт) 5000 6000

Технология on-line, двойное преобразование, класс VFI-SS-111

Форма сигнала синусоидальная

Байпас
внутренний автоматический байпас
внешний сервисный байпас (опция)

Время переключения 
питания с электросети на АКБ

0 мс

Входные характеристики 

Подключения на входе Клеммные колодки

Номинальное входное 
напряжение 

230 В

Диапазон входного 
напряжения 

от 176 до 280 В при полной нагрузке

Номинальная входная частота 50/60 Гц ± 5%

Максимальный ток на входе 27,5 A 33 A

Суммарный коэффициент 
гармонических искажений 
тока на входе 

THDi < 3%

Коэффициент мощности на 
входе 

≥ 0,99 (при полной линейной нагрузке)

Количество фаз на входе 1 фаза

Выходные характеристики 

Выходные розетки 

(8) 10A, 
IEC 320-C13 

+ 
(2) 16A 

IEC 320-C19 
+ 

клеммные колодки
Номинальное выходное 
напряжение 

230 В ± 1%,  
регулируемое 200/208/220/230/240 В

Номинальная выходная частота 50/60 Гц ± 0,1%

Крест-фактор 3:1
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3 101 73 3 101 74
Суммарный коэффициент 
гармонических искажений 
тока на выходе 

< 3% (при полной линейной нагрузке) 
< 7% при полной нелинейной нагрузке

КПД до 94%

Перегрузочная способность 
101%-105% длительно

106%-120% в течение 600-30 сек. (линейный спад)
126%-150% в течение 30-0.16 сек. (линейный спад)

Количество фаз на выходе 1 фаза

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство 

Количество батарей 20

Тип батарей свинцово-кислотные герметичные 
необслуживаемые (VRLA)

Емкость одной батареи 12 В пост. тока - 5 Ач

Время автономной работы ≤5 мин.

Расширение числа батарей Да

Максимальный ток заряда 1,86 A

Время зарядки (до 90%) 4 ч

Настройка и управление 

Дисплей и индикаторы 
шесть кнопок и пять светодиодов для контроля 

в реальном времени состояния и основных 
параметров ИБП

Коммуникационные порты RS232 и USB, слот для сетевой платы

Программное обеспечение 

ПО для ОС Windows и Linux доступно на сайте: 
http://www.upslegrand.ru

- отображение всех выполняемых операций 
и диагностических данных в случае 

возникновения проблем;
- настройка специальных функций.

Скачивается бесплатно с сайта  
http://www.upslegrand.ru

Защита 

Электронная защита от перегрузок и коротких 
замыканий.

Аварийное отключение питания (EPO).
Защита от перегрева
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3 101 73 3 101 74

Механические характеристики 

Размеры В х Ш х Г (мм) 440 x 176 (4U) x 680

Масса нетто (кг) 60

Условия окружающей среды 

Рабочая температура 0°C ... +40°C

Относительная влажность 
воздуха 

от 20% до 80% (без конденсации)

Температура хранения +20°C ... +25°C

Уровень шума на расстоянии 
1 м

< 50 дБ

Степень защиты IP 21

Рассеиваемое тепло (БТЕ/ч) 892 1300

Соответствие нормативным документам

Безопасность 
Директива 2014/35/EU

EN 62040-1

ЭМС 
Директива 2014/30/EU

EN 62040-2
Общие технические 
требования и методы 
испытаний 

EN 62040-3

7  Технические характеристики



DAKER DK Plus
5 kVA - 6 kVA - 10 kVA

215

Ру
ко

во
дс

тв
о 

по
 э

кс
пл

уа
та

ци
и

3 101 75 3 101 76 3 101 77 3 101 78

Общие характеристики
Номинальная 
мощность (ВА)

5000 6000 10000 10000

Активная мощность (Вт) 5000 6000 10000 9000

Технология on-line, двойное преобразование, класс VFI-SS-111

Форма сигнала синусоидальная

Байпас

внутренний автоматический 
байпас

внешний сервисный байпас 
(опция)

линия 
внешнего 
байпаса 

(двойной вход) 

внутренний 
автоматический 

байпас

Входные характеристики

Подключения на входе Клеммные колодки

Номинальное входное 
напряжение

230 В 380 В

Диапазон входного 
напряжения

от 176 до 280 В при полной нагрузке
от 305 до 485 В при 

полной нагрузке
Номинальная входная 
частота

50/60 Гц ± 5%

Максимальный ток на 
входе

27,5 A 33 A 56 A
54 A

(Режим байпаса)

Суммарный коэффициент 
гармонических 
искажений тока на входе

THDi < 3%

Коэффициент 
мощности на входе

≥ 0,99 (при полной линейной нагрузке)
≥ 0,9 (при полной 

линейной нагрузке)

Количество фаз на входе 1 фаза 3 фазы

Выходные характеристики

Выходы Клеммные колодки

Номинальное 
выходное напряжение

230 В ± 1% 
регулируемое 200/208/220/230/240 В

Номинальная 
выходная частота

50/60 Гц ± 0,1%



216

3 101 75 3 101 76 3 101 77 3 101 78

Крест-фактор 3:1

Суммарный 
коэффициент 
гармонических 
искажений тока на 
выходе

< 3% (при полной линейной нагрузке) 
< 7% при полной нелинейной нагрузке

КПД до 94% до 90%

Перегрузочная 
способность

101%-105% длительно
106%-120% в течение 600-30 сек. (линейный спад)
126%-150% в течение 30-0.16 сек. (линейный спад)

Количество фаз на 
выходе

1 фаза

Зарядное устройство
Номинальное 
напряжение батареи

240 В пост. тока

Максимальный ток 
заряда

1,86 A пост. тока

Время зарядки (до 
90%)

4 ч

Настройка и управление
Дисплей и 
индикаторы

шесть кнопок и пять светодиодов для контроля в реальном 
времени состояния и основных параметров ИБП

Коммуникационные 
порты

RS232 и USB (отсутствует в ИБП арт. 3 101 78),  
слот для сетевой платы

Разработка 
программного 
обеспечения

ПО для ОС Windows и Linux доступно на сайте:  
http://www.upslegrand.ru

- отображение всех данных о работе и диагностика ИБП  
в случае возникновения проблем,
- установка специальных функций,

Скачивается бесплатно с сайта http://www.upslegrand.ru

Защита

Электронная защита от перегрузок и коротких замыканий
Защита от обратного тока

Аварийное отключение питания (EPO)
Защита от перегрева

Механические характеристики

Размеры В х Ш х Г (мм) 440 x 88 (2U) x 680 440 x 132 (3U) x 680

Масса нетто (кг) 25 28

7  Технические характеристики
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3 101 75 3 101 76 3 101 77 3 101 78

Условия окружающей среды

Рабочая температура 0°C ... +40°C

Относительная 
влажность воздуха

от 20% до 80% (без конденсации)

Температура хранения 0°C ... +40°C

Уровень шума на 
расстоянии 1 м

< 50 дБ

Степень защиты IP 21

Рассеиваемое тепло 
(БТЕ/ч)

892 1300 1636 1636

Соответствие нормативным документам

Безопасность
Директива 2014/35/EU

EN 62040-1

ЭМС
Директива 2014/30/EU

EN 62040-2
Общие технические 
требования и методы 
испытаний

EN 62040-3
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Legrand se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cet imprimé et de communiquer, 
sous n’importe quelle forme et modalité, les changements apportés.
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