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6 000 61 - 6 001 61

100 - 240 V~

50 / 60 Hz

100 ms

• 500 mA max.

2 x 2,5 mm2

-5°C / +35°C

PIR

• 1000 lux

• 12 min.

8 m - 120 °
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• x 10 max.

• x 10 max.

230 V~

8 - 230 V~
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 • Le temps réglé sur la minuterie et sur tous les détecteurs doit être égal (± 10%)

• x 10 max.

• x 10 max.

230 V~

8 - 230 V~



 Auto ON/OFF

• LED détection/localisation

• 1000 lux• 5 lux• 12 min.• 0,5 min.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation 
incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d’incendie. Avant d’effectuer 
l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand 
doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non 
autorisée annule l’intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Consignes de sécurité


