
Модульний шлюз

Діапазон частот: 2.4 - 2.4835 ГГц
Рівень потужності: < 100 мВт

Стартовий набір

Розумний безпроводовий 
вимикач 4 сценарії

Декоративна рамка
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Розумний безпроводовий вимикач 4 сценарії
0 677 55/56/57

Потребує попередньо придбати та встановити розумний стартовий набір 
«... with Netatmo»

Вміст набору
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3
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Видаліть захисну смужку з батареї Коротко натисніть одну з кнопок 
безпроводового сценарного вимикача 
для активації. Його індикатор спалахне 
зеленим, а потім вимкнеться.

2 індикатори стануть спалахувати зеленим, а потім 
вимкнуться. Ваш безпроводовий сценарний вимикач 
готовий.

> 3 s

 Налаштування безпроводового вимикача 4 сценарії

  Підготуйте безпроводовий вимикач 4 сценарії

АБО

2

Натисніть і утримуйте середину головного безпроводового вимикача, доки його 
індикатор не стане коротко спалахувати зеленим, а потім припиніть натискання. 
Індикатори на проводових виробах, які ви встановили, стануть зеленими.

> 3 s



< 1 s

 Завершення налаштування

Щоб завершити налаштування, коротко натисніть кнопку налаштування 
модульного шлюза або на центр безпроводового головного вимикача

Всі індикатори на виробах вимкнуться.

Налаштуйте ваші сценарії

в додатку Legrand Home + Control (меню Налаштування/Сценарії) слідкуйте за 
підказками

LEGRAND - СЛУЖБА ПІДТРИМКИ СПОЖИВАЧІВ
04080 вул. Турівська, буд.31, КИЇВ, УКРАЇНА • www.legrand.ua

www.legrand.ua
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< 1 s

АБО

1

2

3

Якщо індикатор тричі спалахує червоним 
коли ви натискаєте кнопку  -> батарея 
розряджена

Літієва батарея
CR 2032

3 В

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ЄС ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Нижчезазначена компанія, 

Legrand
заявляє, що радіо- та електрообладнання, що згадується в цьому 

документі, відповідає директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації 
відповідності нормам ЄС

доступний на сайті:

www.legrandoc.com

Заміна батареї


