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Συνδεδεμένες πρίζες , εξόδους καλωδίων, ρελέ ισχύος και ξηρή επαφή των σειρών «with 
Netatmo»

Σημείωση: Η εγκατάσταση τουλάχιστον ενός από αυτά τα προϊόντα είναι απαραίτητη για τη 
λειτουργία του συνδεδεμένου διαχωριστή φορτίου.

Η Λειτουργία του διαχωριστή φορτίου είναι συμβατή με:

Σύνθεση

Συνδεδεμένη 
πρίζα

Συνδεδεμένη εξοδος 
καλωδίων

Συνδεδεμένη 
φορητή πρίζα

Συνδεδεμένο Ρελέ 
Ισχύος Συνδεδεμένη ξηρή επαφή

Μετασχηματιστής έντασηςΣυνδεδεμένος διαχωριστής 
φορτίου

Οδηγία CE
Συμμορφώνεται με την ακόλουθη Ευρωπαϊκή 
οδηγία:

Οδηγία χαμηλής τάσης
(LVD) 2014/35/ΕΕ

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
(CEM) αρ. 2014/30/ΕΕ

Μέτρησης

Ακρίβεια Διαχωρισμός

+5°C
+45°C

100-240V~
50/60Hz

80A MAX
2,4-2,4835Ghz

<100 mW

+/-1%
κάτω από 

63A

Μήκος καλωδίου:

800mm

Συνδεδεμένος διαχωριστής φορτίου 
4 121 72 - 1 991 20

Δώστε προσοχή 
στην κατεύθυνση 
του ρεύματος 

Ή Ή

Απαιτείται η εγκατάσταση ενός:

Βασικού kit εγκατάστασης
για ηλεκτρικό πίνακα

Κάθε άλλου
τύπου gateway
«with Netatmo»

Βασικού kit εγκατάστασης σε μορφή
διακόπτη «with Netatmo»
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Προετοιμασία, σύνδεση

Καλωδίωση
Σύνδεση του
μετασχηματιστή
έντασης

Σύνδεση της
παροχής

Η κατεύθυνση του 
ρεύματος
υποδεικνύεται στον
μετασχηματιστή 
έντασης

Είναι απαραίτητη η τοποθέτηση αυτόματης ασφάλειας C2 έως C16 ανάλογα με τη διατομή 
του καλωδίου που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του διαχωριστή

Μετασχηματιστής έντασης

Γενικός Πίνακας της 
εγκατάστασης

Εάν το προϊόν δεν είναι καλωδιωμένο στη φάση από την οποία παρακολουθεί την κατανάλωση, η 
ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα

N (ουδέτερος) = μπλε L (φάση) = όλα εκτός από μπλε και πράσινο/κίτρινο

Υποχρεωτικές συστάσεις ασφαλείας

Η μη αυστηρή τήρηση των συνθηκών εγκατάστασης και χρήσης μπορεί να επιφέρει 
κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

OFF

Διακόψτε την 
παροχή ρεύματος

με το γενικό 
διακόπτη 

*: Δεν χρησιμοποιείται σε τριφασική ηλεκτρική εγκατάσταση.



Προσθέστε το συνδεδεμένο διαχωριστή φορτίου στη συνδεδεμένη εγκατάσταση

Ολοκληρώστε την εγκατάσταση στην εφαρμογή Home + Control

OFF

Διακόψτε την παροχή 
ρεύματος από το 
γενικό διακόπτη 

Επαναφέρετε το ρεύμα με 
το γενικό διακόπτη* όταν η 
εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί 
και ελεγχθεί**

*Για να επανεκκινήσετε όλα τα συνδεδεμένα προϊόντα τααυτόχρονα
**Μετά την καλωδίωση της εγκατάστασης, τοποθετήστε την μετώπη στον πίνακα ώστε να μην υπάρχουν 
προσβάσιμα ενεργά στοιχεία

Κατεβάστε την εφαρμογή Home + Control και
ακολουθήστε τις οδηγίες για προσθήκη νέων
συνδεδεμένων προϊόντων

Μπορείτε επίσης να ελέγχετε την εγκατάσταση μέσω φωνητικού βοηθού
και να δημιουργήσετε εξατομικευμένα σενάρια μέσω της Home + Control

ON

works
with

Κάνετε reset σε έναν συνδεδεμένο διαχωριστή φορτίου για να τον καταργήσετε από 
μια συνδεδεμένη εγκατάσταση

Πιέστε το πλήκτρο ταυτοποίησης στον
συνδεδεμένο διαχωριστή φορτίου (> 5 sec)
ώσπου να ανάψει σε σταθερό κόκκινο το LED 
ταυτοποίησης
Πλέον δεν είναι συσχετισμένος με το βασικό κιτ 
ράγας / ή σε μορφή διακόπτη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε
Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Innoval - Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα,

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

www.legrand.gr

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Ο υπογεγγραμμένος, 

Legrand 
δηλώνει ότι οι ραδιοηλεκτρικοί εξοπλισμοί που αναφέρονται στο παρόν 

εγχειρίδιο
συμμορφώνονται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη 
διεύθυνση Internet : 

www.legrandoc.com


