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1. Systémes requis

Hardware:

—  Processeur Intel® Core 2 Duo ou AMD® Athlon X2°®
- RAM:2GB

— 320MB d'espace disque disponible

— Port USB pour la connexion du configurateur IDM
— Systémes d’exploitation compatibles :

— Microsoft Windows XP (Professional) - Service Pack 3
— Microsoft Windows Vista - Service Pack 2

— Microsoft Windows 7 - Service Pack 3

— Microsoft Windows 10 - All Service Pack
Installation et Affichage :

— Sur ordinateur

2. Concepts fondamentaux

Le logiciel de configuration IDM offre la possibilité de configurer les
compteurs d'énergie CONTO en utilisant une procédure simple et intuitive
par la création d'un projet personnalisé basé sur les besoins personnels et le
systéme installé.

Note: Le logiciel de configuration IDM est gratuit. A télécharger sur le
site IME. Une fois téléchargé, il sera utile pour toutes les
configurations a distance des compteurs d’énergie CONTO.

3. Dispositifs compatibles

Software version 1.00.00

— Gamme CONTO
> Modbus

Conto D2 63A 1ph Modbus (CE2DF3DTCL1)
Conto D2 63A 1ph Modbus MID (CE2DF3DTMID)
Conto D4 63A 3ph Modbus (CE4DF3DTCL1)
Conto D4 63A 3ph Modbus MID(CE4DF3DTMID)
Conto D4 5A 3ph Modbus(CE4TBDTCL1)

Conto D4 5A 3ph Modbus MID(CE4TBDTMID)

O 000 OO0

> Mbus

Conto D2 63A 1ph Mbus MID(CE2DF3MTMID)
Conto D4 63A 3ph Mbus(CE4DF3MTCL1)
Conto D4 5A 3ph Mbus(CE4TBMTCL1)

Conto D4 5A 3ph Mbus MID(CE4TBMTMID)

O O0O0O0




+ Gamme Easy Connect

o Modbus
« NEMO EC D4 63A (MKD4R63DT)
¢ NEMO EC D4 125A (MKD4R125DT)
o NEMO EC D4 Open Rogowski 1 IN (MFD4ORFCDT1)
« NEMO EC affichage graphique Open Rogowski 1 IN (MFD410RFCDT)
« NEMO EC affichage graphique Open Rogowski 2 IN (MFD42ORFCDT)
¢ NEMO EC 96 63A (MK96R63DT)
e NEMO EC 96 125A (MK96R125DT)
« NEMO EC 96 Open Rogowski 1 IN (MF960RFCDT1)
« NEMO EC affichage graphique Open Rogowski 1 IN (MF9610RFCDT)
« NEMO EC affichage graphique Open Rogowski 2 IN (MF9620RFCDT)

e Mbus
o NEMO EC D4 63A (MKD4R63MT)
e NEMO EC D4 125A (MKD4R125MT)
« NEMO EC D4 Open Rogowski 1 IN (MFD4ORFCMT)
« NEMO EC affichage graphique Open Rogowski 1 IN (MFD410RFCMT)
« NEMO EC affichage graphique Open Rogowski 2 IN (MFD420ORFCMT)
e NEMO EC 96 63A (MK96R63MT)
¢ NEMO EC 96 125A (MK96R125MT)
¢ NEMO EC 96 Open Rogowski 1 IN (MFO960RFCMT1)
o EC affichage graphique Open Rogowski 1 IN (MF9610RFCMT)
« EC affichage graphique Open Rogowski 2 IN (MF9620RFCMT)
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4. Langues disponibles

Langues:

- English
- Frangais
- ltaliano

5. Mise en ceuvre

5.1 Matériels requis
— Kit d'installation (fichier exécutable”.exe”)
- Un ordinateur avec un systeme d'exploitation compatible (10, 7, etc.)

5.2 Installation
—  Exécuter le fichie % IME_Energy_management_software_Setup_v.r.b.exe

La procédure d'installation démarre

Installer Language

Please select a language.
[ 1]

’ Frangais

1. Sélectionner votre langue
2. Cliquer sur "OK"

| & Installation de IME - Energy management oftwa

..ﬂ‘ m Bienvenue dans le programme

d'installation de IME - Energy
management software 1.06.00

Vous étes sur le point dinstaller IVE - Energy management
software 1.06.00 sur votre ordinateur.

Energy
Avant de démarrer ['installation, il est recommandé de fermer
Management toutes les autres applications, Cela permetira a mise 4 jour

de certains fichiers systéme sans redémarrer votre

Software ordinateur,

Cliquez sur Suivant pour continuer.

3. Cliquer sur “Suivant”
La page du contrat de licence s'affiche




Licence utilisateur
Veuillez examiner les termes de la licence avant d'installer IME -
Energy management software 1.06.00.

Appuyez sur Page Suivante pour lire le reste de la licence utilisateur.

LICENSE AGREEMENT -

IMPORTANT: =
[PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY
BEFORE USING THE SOFTWARE (AS DEFINED BELOW).

ITHIS IS A LICENSE AGREEMENT BETWEEN YOU AND BTICINO S.p.A. (BTICINO) WHICH

IS LOCATED IN VIALE BORRI 231 VARESE 21100 ITALIA.

BY OPENING THIS PACKAGE, BREAKING THE SEAL, CLICKING THE "I AGREE” OR "YES"
RLITTON OR OTHFRWISF TNDTCATTNG ASSFNT FI FCTRONTCAILY. OR | OADTNG THF

Si vous acceptez les conditions de la licence utilisateur, sélectionnez le premier choix
c-dessous. Vous devez accepter la licence utilisateur afin d'installer IME - Energy
management software 1.06.00.
'accepte les termes de la licence
) Je n'accepte pas les termes de la licence

[ <Précédent Jsuivant > | [ Annuier

4. Cliquer pour déclarer avoir lu et accepté le contrat
5. Cliquer sur “Suivant”

‘w Installation de IME - Energy management Softw

I a Choisissez le dossier d'installation
11 Choisissez le dossier dans lequel installer IME - Energy
| ME management software 1.06.00.

Cedi installera IME - Energy management software 1.06.00 dans le dossier suivant. Pour
installer dans un autre dossier, diquez sur Parcourir et choisissez un autre dossier. Cliquez sur
Suivant pour continuer.

Dossier dinstallation

ogram Files (x86)\IME\Energy management software|

Espace requis : 52.9 Mo
Espace disponible : 691.0 Go

IME

6. Cliquer sur "Parcourir” pour choisir [€dossier d'installation
7. Cliquer sur “Suivant”

Choisissez un dossier dans le menu Démarrer
Choisissez un dossier dans le menu Démarrer pour les raccourcs
de I'application.

Choisissez le dossier du menu Démarrer dans lequel vous voulez placer les raccourdis du
[ programme. Vous pouvez également entrer un nouveau nom pour créer un nouveau dossier.

[IME \Energy management software

3D XML Player 16.7.14143

7-Zip

Accessories

Administrative Tools

Applicazioni Lotus

Atlassian

BTicino

Debugging Tools for Windows (x64)
Dell

TR

Docklight Scripting V2.3
Docklight V2.3
Elaborate Bytes -

8. Cliquer sur “Suivant”
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..ﬁ.’. m Fin de I'installation de IME - Energy
management software 1.06.00

IME - Energy management software 1.06.00 a été installé
sur votre ordinateur.

Energy
Management

Software

Cliquez sur Fermer pour quitter le programme d'installation.

Copyright IME S¢

< Précédent Annuler

Installation terminée 9
9. Cliquer sur “"Fermer”

Sur le bureau de votre ordinateur trois raccourcis ont été créés :
- Logiciel de gestion de |'énergie :

~

W" IME - Energy manager software

| 3| IME - NEMO SX Configurator

[z@ IME - IDM Configurator




5.3 Modification de la langue du logiciel
- Procédure de changement de la langue (si nécessaire)

m

< Rechercher dispositifs
«£7 Editer la configuration en ligne
47 Importer la configuration(fichier XML)

Exporter la configuration(fichier XML}

e ————

Cd configurer le logiciel

Dans la page d'accueil du logiciel
1. Cliquer sur “Configurer le logiciel”

' < retowr (@) home Configuration du logiciel |

1DM configurator: 1.00.00
Energy management software: 1.06.00

La version est a jour

2. Choisir la langue
3. Cliquer sur “Sauvegarder” pour confirmer
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5.4 Rechercher des dispositifs
Dans la page d'accueil du logiciel

Lg configurer le logiciel

1. Cliquer sur “Rechercher dispositifs”

La page est divisée en deux sections :
A. Paramétres communication
B. Parameétres dispositifs

A. Paramétres communication
2. Sélectionner le protocole de communication
3 supports logiciel :
Modbus RTU
Modbus TCP
M-Bus
3. Sélectionner le bon port COM.

10



5.4.1 Modbus RTU
B. Paramétres dispositifs

4. Vérifier et sélectionner le Baud rate et la parité,
sinon

5. Sélectionner Toutes les combinaisons.

6. Rechercher dans Intervalle de recherche
ou

7. Sélectionner Toutes les adresses.

5.4.2 Modbus TCP
Avant tout, il faut une interface passerelle TCP.
Par exemple :
- SXIIP: passerelle Ethernet/RS485 (1:N)
Dans ce cas, il faut connecter votre PC au méme réseau que votre
passerelle Modbus TCP. (Ethernet)

8. Entrer I'Adresse IP de votre passerelle.
9. Rechercher dans Intervalle de recherche
ou
10. Sélectionner Toutes les adresses.

11
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5.4.3 M-bus

Avant tout il vous faut un convertisseur M-Bus
11. Sélectionner le Protocole M-Bus.
12. Sélectionner le Port COM.

Paramitres dispositls

13. Vérifier et sélectionner Baud rate et la parité,
sinon
14. Cliquer sur Rechercher

Note: Vous pouvez rechercher les Adresses Primaires ou les Adresses
Secondaires.

15. Cliquer sur Adressage Secondaire pour vérifier.

5.4.4 Analyse

D D e

72’"#
C_y 18

16. En cliquant sur la touche Rechercher, une page indiquant la derniere
version du logiciel s'affichera :
Les appareils MID ne peuvent pas étre mis a jour
Mises a jour disponibles
17. Cliquer sur “ Mise a jour FW"
18. Cliquer sur “Continuer” pour accéder a la page d'édition de la
configuration lue.

12
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5.5 Mise a jour Firmware des dispositifs

Cette page permet de vérifier si une mise a jour est disponible
pour chaque module.

Paraméres dispositi's
Protocole Baud rate 9600 V/ B | interval derecherche Toutes @
5 = adresses
<R
PESEREEN o< :it.ovleq.co parité
PR dRaci Dispositifs trouvés: 6
D
Adresse Modele D Résultat Firmware

Conto D2 63A 15h Modbus

Conto D2 63A 1ph Modbus MID

Conto D4 63A 3ph Modbus

FIDTMID Conto D4 63A 3ph Modbus MID

Conto D4 5 3ph Modbus

D D DS

Sl e RS Fa OS] S

IM-CE4TBDTMID Conto D4 54 3ph Modbus MID

Permet de procéder a la mise a jour de toutes les versions disponibles
OU uniquement les modules a mettre a jour.

Pour terminer, cliquer sur le bouton Mise a jour FW (cela peut prendre
quelques instants, attendre que le logiciel termine la procédure)

13
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6. Configuration des dispositifs

6.1 Configuration des dispositifs dans votre systéme
Dans la page d'accueil

o<+ Rechercher dispositifs

%7 Editer la configuration en ligne

47 Importer la configuration(fichier XML)
[ Exporter la configuration(fichier XML)
O Visualiser le projet

Cg configurer le logiciel

1. Cliquer sur “Editer la configuration en ligne”
La Page de Configuration s'affiche.

14



6.1.1 Page de Configuration

La page est divisée en deux sections :
@ Liste des dispositifs

© Paramétres de configuration pour I'appareil sélectionné dans la section

Crow @ nome

Dispositiio Device settings o
3
Dispositif #1

° Nom
>
IM-CE2DF3DTCLY, = 1
ype de connes
Dispositif

1)

IM-CE 2 2
>
IM-CE4DFIDTCL1 & 3
& Poids dimpulsion [VAN] < 1000 >

Dispositif #4 5
IM-CE4DF3DTMID

5

Dispositif #6
T R
IM-CE4TBDTCLY B 6

o« POUR VOIR/CONFIGURER LES CARACTERISTIQUES DES APPAREILS
Dans Parameétres

1. Sélectionner un appareil

2. Renommer l'appareil

3. Cliguer sur "Connexion” et sélectionner le raccordement

4. Cliquer sur "Entrée externe” et sélectionner |'entrée

5. Cliquer pour assigner les autres parametres de controle

oo (@) home Configuration

Dispositifs Device settings

Dispositif #1 ‘emps dintégration puissance [min]

IM-CE2DF3DTCL1

P

Commencer 4 compter [%]
Dispositif #2

> Ratio CT externe (KTA)
IM-CE2DF3DTMID = 2

Dispositif #3 Ratlo VT externe (KTV)

IM-CE4DF3DTCL1

5

Dispositif #4 .
>
mcesworotmo AN N

Dispositif #5

Avancé

6. Cliquer sur "Avancé” pour afficher les parameétres additionnels
7. Cliquer pour assigner les autres parametres de controle

8. Cliquer sur "Sauvegarder” pour confirmer

Note:

%  Appareil connecté
A\ Appareil NON connecté

Pour accéder directement aux paramétres enregistrés, cliquer sur (Exporter la
Configuration”.

Pour plus d’informations, voir page 26

15
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6.2 Paramétres configurables pour chaque module
Exemples de Configuration

Device settings

Nom : lab 1

Type de connexion : Triphasé sans neutre 3-2E v
o
rasa]| [ = Configuration entrée : Impulsion de mesure v
=
Unité de mesure : VAh v
E —=—3 Poids d'impulsion [VAN] : < 10,00 >
3-3E
INIE
el 1 il el Type de connexion : Triphasé sans neutre 3-3E v
XY
' = Configuration entrée : Impulsion de mesure N/
F0,5A90 [] [] [[| E =
: & Unité de mesure : VAh v
: R
PP9999 Poids d'impulsion [VAh] : < 1000 >
u . s
[¥] 0 = 2
(&) ——
e —— ol e T T T
Device settings
n
> ©
= Type de connexion : Triphasé avec neutre 3n-3E v
F:D,Slgﬂu] []] ﬂ] i =)
: S Configuration entrée : Impulsion de mesure v
?9 { PP Unité de mesure : VAh v
u .
i : —_———3 Poids d'impulsion [VAh] : < 1000 >

16



6.3 Pages de visualisation
Dans la page d'accueil du logiciel

L Visualiser le projet

L4 configurer le logiciel

1. Cliquer sur "Visualiser le projet”
La page "Dispositifs” s'affiche

B (o) e Disposiifs
Dispositifs o
3 1330 a 000
Dispositif #1 P1 a1
5 G
IM-CEZDFIDTCL1 & ™ £2 - =
) : @
[ —
D — e L ——
IM-CE2DF3DTMID = 2
: s 2385 VD (ro7) ;
Dispositif #3 ] 51 PO T1 5141
(>} s2 PMD T2 0.00
IMCE4DFIDTCLT & I !
s3 B
Dispositf #4
| §>> Puissance demandée [A] -
IM-CE4DFIDTMID & o . o = thid
Dispositif #6
©
IM-CE4TBDTCL1 = 6

La page est divisée en deux parties:
sectiono affiche Dispositifs (icone Réseau indique si votre dispositif est
connecté, (dans les 3 protocoles : Modbus RTU, Modbus TCP, M-bus)
sectionG est la zone qui permet de sélectionner plusieurs pages (selon
les fonctions présentes pour un Dispositif) :
* Mesure : Affichage des grandeurs mesurées par un dispositif :
- Dispositif de mesure de |'Electricité : Energie, Puissance, Tensions /
Courants / Fréquence / THD et Harmoniques
— THD et harmoniques sont disponibles uniquement pour les connexions
faciles.
Note:

Indique le tarif actif

17



7. Opérations hors ligne

7.1 Importer une configuration
Dans la page d'accueil du logiciel

o< Rechercher dispositifs
«<7 Editer la configuration en ligne

47 Importer la configuration(fichier XML)

[3? Exporter la configuration|(fichier XML)

L Visualiser e projet

N L3 Configurer le logiciel

1. Cliquer sur “Importer la configuration”
Configuration Systeme s'affiche

H

(@0 =

<[4 |[ Cerca Deskep Al
Organizza > Nuova catella - 0 @
’ 1 Visualzza e misure 4 =
| Raccoke
t DMEN Cartelad satems J
DM kaliano [
Ui Cofiguration Page Roya ZAMIRI
. Bxport Configuration Cartela di sistema
i HomePage
i Import_Configuration Computer
B rew Carteladi sistema
i Nuova carteia =
i SearchDevice FW_Update Cartella di sistema
U Software, Configuration K
Ui Visualizza e misure Altran_PCS,_Configuration
| Newizip Cartella di file
i TOM_Screens_For_Nadia ~
i IDM4_ERRORS DMT
B L Carteladifile

Nome e - o ticierCamd D

2. Sélectionner le fichier a importer (ex. Configuration.XML), puis
3. Cliquer sur “"Ouvrir”
La configuration est préte a étre modifiée

18



7.2 Exporter une configuration
Dans la page Configuration Systeme

1

L Visualiser le projet

Ca configurer e logiciel

1. Cliquer sur "Exporter la configuration”
Une fenétre pop-up s'affiche

4 Saha con nome.
OOJiosmp 5 L <[4 |[ Cerco Deskten »
‘ Organiza > Nuova cartella )
). DM Hslisno e -
J ContigutionPage = o ottt
| Ji Export_Configuration
| Ji HomePage s =
U Impert Configuration [ Canet disitem
b new
L Nuova cartella Altran_PCS_Configuration @ DMT
B J | Cociaatic Cartta e
)i Software Configuration
EMS6 Error | Energies
® NEwp | L
& DM_Screens_For_Nadia FirmwareManager_0600 French_screenshots
Ji DM ERRORS § conclagitie Cartels i fie ‘
b 16 Nov 5 a
Nome file: T30 g
Salva come )/ Llichier (ami) B

2. Sélectionner 'emplacement ou enregistrer le fichier, puis
3. Cliquer "Sauvegarder”
La configuration est enregistrée sur votre ordinateur
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